
VIE SCOLAIRE

Un nom pour le futur 
second groupe scolaire
En début d’année 2024, la population a pu soumettre 
des noms pour la future école publique. Trois thèmes 
étaient proposés : la Bretagne, l’éducation ou un  
personnage historique.

Le comité consultatif du nouveau groupe scolaire composé de 
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, de parents, d’enseignants, 
d’animateurs, d’ATSEM, d’élus a retenu 3 noms parmi les 75 propo-
sés. Après 2 semaines et 561 votes, voici les résultats :  

 Berthe Thelliez :  233 votes

 L’hermine : 228 votes

 Magda Hollander-Lafon : 100 votes

Berthe Thelliez est née en 
1934 dans le Pas-de-Calais. Elle  
découvre la Bretagne à travers les mou-
vements des auberges de jeunesse de 
l'après-guerre.

Elle devient institutrice à Chanteloup 
et s’installe à La Fontaine à Bourgbarré  
à partir des années 60.

Professeur de français, d’histoire et de 
géographie au collège de Janzé, Berthe 
est l'auteure de livres ayant pour cadre la 
Bretagne et redonnant vie à des person-
nages oubliés de l'histoire tels que Jean 
Jouaüd, 1er maire de Bourgbarré !

Très investie dans la vie de la commune, 
elle fonde la bibliothèque bourgbar-
réenne dont elle sera la responsable 
pendant 12 ans. 

Également engagée pour la défense de 
l'environnement et du patrimoine, elle 
a accueilli les randonneurs autour du  
hameau des Sept-Fours lors de la Fête 
du patrimoine 2015.

Berthe vit désormais en Auvergne près 
de sa fille.

Le futur groupe scolaire 
public portera donc  
le nom de...

Berthe 
Thelliez. 
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 À noter 

 Samedi 22 juin : Fête de l’école  
publique Françoise Dolto

 Dimanche 23 juin : Kermesse de 
l’école privée Arche de Noé



TRAVAUX

Le choix de la 
géothermie pour 
le futur groupe 
scolaire !
Le principe de cette énergie renou-
velable est simple : il s’agit de capter 
l'énergie du sous-sol et de la restituer 
au niveau de température désiré par le 
biais d'une pompe à chaleur (PAC) géo-
thermique. 

C’est une énergie durable, locale, dis-
ponible en continu, quelles que soient 
les conditions climatiques et qui n’a pas 
d’impact sur les paysages. 
Pour le site de l’école, il est prévu 12 puits 
de forage d’une profondeur de 100 m. 
Ils alimenteront 2 pompes à chaleur pour 
une puissance produite de 40 kW qui 
assureront les besoins d’eau chaude de 
l’école. 

Cette installation rejettera en moyenne 
45g CO2/kWh de chaleur produite, soit  
5 fois moins qu’une installation en gaz na-
turel et 7 fois moins qu’au fioul (source : 
ADEME).

Pour produire de la chaleur avec une 
PAC géothermique, un échangeur 
thermique transfère la chaleur pré-
levée de la source froide, le sous-
sol, au fluide caloporteur de la PAC. 
Au niveau de l’évaporateur, le fluide 
change d’état et se transforme en 
vapeur. Le compresseur comprime 
cette vapeur, augmentant ainsi sa 
température. Dans le condenseur, la 
vapeur transmet sa chaleur au mi-
lieu à chauffer (source chaude). La 
température et la pression du fluide 
caloporteur s’abaissent alors après 
passage dans un détendeur, ce qui 
autorise une nouvelle absorption de 
chaleur et un nouveau cycle de la 
PAC.

Fonctionnement de  
la pompe à chaleur :

Schéma issu du site ADEME
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BâtimentSource de 
chaleur

 MODE CHAUFFAGE 
 COMPRESSEUR 

 DÉTENDEUR 

saviez-vous?
le


